Analogsignal - Busumsetzer
Zur 2-Kanal Analogsignalerfassung bei gleichzeitiger Bereitstellung digital aufbereiteter Prozessgrößen. Es sind sowohl Strom- als auch Spannungen erfassbar. Die Signale werden über eine RS485-Busschnittstelle zur Verfügung gestellt. 
Analogwerte und Skalierungswerte sind über implementierte MODBUS-Befehle abrufbar. 
 
Hauptfunktionen:	* Zweikanalige  Analogwerterfassung 
			* Eingänge als Spannungs- oder Stromeingang verwendbar 
			* Einstellbare Filterfunktion 
			* Hardwareschalter für Geräteadresse 
			* Galvanisch getrennte RS485-Busschnittstelle 
			* Galvanisch getrenntes Schaltnetzteil 
			* Status-LED für Betriebsspannung und Datenkommunikation 
			* Modbus-Masterbetrieb 
Spannungseingang.:	0-10 V DC
			Eingangswiderstand 100 kOhm

Stromeingang:		0-20 mA
			Eingangswiderstand 50 Ohm
Signalerfassung:	Kanalzahl (U/I) : 	2
			Grundgenauigkeit : 	< +/- 0,3 % 
			Temperatureinfluss : 	80 ppm/K 
			Abtastrate / Auflösung : 100 ms / 10 bit 
Schnittstelle:		RS 485
			Protokoll : 		Modbus RTU
			Datenformat:		19200, e, 8, 1 
			max.Busteilnehmer:	99
			Busabschluß:		beidseitig amEnde 120 Ohm
			max. Buslänge:		500 m (keine Stichleitungen)		
Versorgung:		18 ... 30 V DC
			Leistungsaufnahme 0,6W bei 24 VDC

EMV:			Produktfamiliennorm EN 61326
Störaussendung:	EN 55011, CISPR11 Kl. A
Elektrische Sicherheit:	Produktfamiliennorm: EN 61010-1
			Überspannungskategorie II
			Verschmutzungsgrad 2
			Prüfspannung Bus / Versorgung:1,5 kV RMS, 1 Min.
^			Prüfspannung Eingang / Versorgung: 1,5 kV RMS, 1 Min
			Prüfspannung Eingang / Bus:  1,5 kV RMS, 1 Min
Umgebungstemp.:	0-50 °C 
Lager- und Transport:	-10…..+70°C (Betauung vermeiden)

Bauform: 		Aufbau Reihengehäuse Typ GX
			für 35 mm Normschiene nach EN 50022
Maße / Schutzart:	BxHxT 6,2 x 92 x 101 mm  / IP 20
Anschlusstechnik:	obenliegende Schraubklemmen 
			bis 2,5mm² Litze / Draht
			und zusätzlich Versorgung und Bus über 
			durchschleifbaren Tragschienenconnector
Gewicht:		ca. 30 gr.
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Gerätetyp: 		AD-AEB 20 GX

Fabrikat: 		ADAMCZEWSKI
			oder gleichwertig und gleichartig

gewähltes Fabrikat:	.........................................
gewählter Typ:		..........................................


