Programmierbarer Analogsignal-Impuls-Umsetzer 
Zur Erzeugung von Mengenimpulsen aus einem Strom- oder Spannungssignal. Die Signalgrößen und Bewertungen sind über eine zugehörige Software frei einstellbar.

Eingänge:		Stromeingang 0/4 ... 20 mA (Rin: 50 Ohm)
			Messbereichsauflösung 10 Bit
			Spannungseingang 0/2 ... 10 V (Rin: 100 kOhm)
			Messbereichsauflösung 10 Bit

Relaisausgang:		Max. Belastung AC 250 V / 2 A (cos phi = 1)
			Max. Belastung DC 50 V / 1 A (ohmsche Last)
			Impulsdauer 0,5 ... 5 s
Transistorausgang 	(optional) max. Belastung DC 30V / 50mA
			Impulsdauer 0,05 ... 5 s 
			(bei hohen Frequenzen ist Pulspausenverhältnis 1:1)

Versorgung:		Spannungsbereich 20 ... 253 V DC / 50 ... 253 V AC
Leistungsaufnahme:	max. 1,5 W / 2,6 VA (50 Hz)

Genauigkeit:		Gesamtgenauigkeit < 0,2 %

Gehäuse:		Abmessungen (bxhxt) 18x110x134 mm
			Schutzart IP 20
Anschlusstechnik:	Abziehbare Schraubklemmen (2,5 mm² Litze / 4 mm² Draht)
[bookmark: _GoBack]Aufbau:			Normschiene (EN 50022)

Umgebungsbed.:	Umgebungstemperatur 0 ... 50 °C
			Lager und Transport -10 ... 70 °C (Betauung vermeiden)

EMV:			Produktfamiliennorm EN 61326
			Störaussendung EN 55011, CISPR11 Kl. B

Elektrische Sicherheit:	Produktfamiliennorm EN 61010-1
Galvanische Trennung:	Prüfspannungen Eingang / Ausgang 4 kV (1 min.)
			Signal / Versorgung 4 kV (1 min.)


Gerätetyp: 		AD-AI 200GVC
Fabrikat: 		ADAMCZEWSKI
			oder gleichwertig und gleichartig

gewähltes Fabrikat:	.........................................
gewählter Typ:		..........................................
