Frequenzmessumformer (programmierbar)
Der Frequenzmessumformer wandelt Impulsfolgen in ein proportionales eingeprägtes Analogsignal um. Das Ausgangssignal folgt linear der Eingangsfrequenz und ist bis zu einem Grenzwert unabhängig von der angeschlossenen Bürde. Alle Messbereiche und Ausgänge können frei parametriert werden. Dies kann über ein optionales aufsteckbares Bedienteil oder über eine PC-Programmiersoftware erfolgen. Eingang, Ausgang und die Versorgungsspannung sind galvanisch voneinander getrennt. Zur Speisung von Signalgebern/Initiatoren (NAMUR) oder Kontakten wird eine Spannung (8V/8mA) bereitgestellt.  

Frequenzeingang 

Signalart:	 		NAMUR (EN 60947-5-6), Kontakt, Open Kollektor
				3-Leiter-Opto oder 24V aktiv 

Eingangsfrequenzbereich:	min. 0 ... 10 mHz; max. 0 ... 10 kHz 

Frequenzgeberversorgung :	aktiv: 8V / 8mA 

Kontaktentprellung :		40ms (aktivierbar)

Ausgänge:			

Ausgangssignal Strom:		0 ... 20 mA 
Maximale Bürde:		400 Ohm
Max. Restwelligkeit:		< 50 µAss

Ausgangssignal Spannung:	0 ….10 V 
Minimale Bürde:		10 kOhm
Max. Restwelligkeit:		< 20 mVss

Linearitätsfehler: 		< 0,3 %
Temperatureinfluss:		max. 100 ppm/K
Reaktionszeit::			ca. 70 ms 

Relaisausgang:			potentialfreier Wechsler
Max. AC-Schaltleistung: 	250 V AC, 2 A AC, 50Hz 
Max. DC-Schaltleistung: 	50 V DC, 2 A DC 
Schaltspiele :			Mechanisch 107 

Halbleiterausgang 		optional
Max. Schaltspannung :		30 V DC 
Max. Schaltstrom :		50 mA DC
Spannungsabfall :		< 1 V

Umgebungstemperatur:		0 ... 50 °C
Lager und Transport:		-10 ... 70 °C (Betauung vermeiden)

Versorgungsspannung AC:	50 ... 253 V AC, 50/60 Hz
Nennspannung AC:		230 V AC
Versorgungsspannung DC:	20 ... 253 V DC
Nennspannung DC:		24 V DC, polaritätsfrei
Leistungsaufnahme AC/DC:	3,7 VA / 2,1 W 

EMV-Produktfamiliennorm:	EN 61326
Störaussendung:		EN 55011, CISPR11 Kl. B
Elektrische Sicherheit:		Produktfamiliennorm EN 61010-1
Überspannungskategorie:	II
Verschmutzungsgrad:		2

Gehäuse / Bauform: 		Abmessungen (bxhxt) 23x110x134 mm
				mit Bedienmodul (bxhxt) 23x110x138 mm
für 35 mm Normschiene nach EN 50022
				Schutzart IP 20
Anschlusstechnik:		abziehbare Schraubklemmen (2,5mm² Litze / 4 mm² Draht)

Optionales Zubehör:		abnehmbares Bedien- und Anzeigemodul „VarioControl“
				Zur Einstellung aller gerätespezifischen Messparameter,
				zur Sicherung und Wiederherstellung der Parameter und
[bookmark: _GoBack]				zur Anzeige der gewünschten Messwerte

Gerätetyp: 			AD-FM 255 GVD
Fabrikat: 			ADAMCZEWSKI
				oder gleichwertig und gleichartig

gewähltes Fabrikat:		.........................................
gewählter Typ:			..........................................
