Ex-Schaltverstärker 1 Kanal
Der Schaltverstärker (Kontaktverstärker) dient vorzugsweise dem Schutz von schwachen Geberkontakten bzw. der Verstärkung von binären Gebersignalen aus explosionsgefährdeten Bereichen. Typische Eingangssignale sind Reedkontakte, Signalgeber nach Namur (DIN EN 60947-5-6) oder Widerstandsänderungen. Am Ausgang steht ein verschleißfreier und potentialfreier Halbleiterausgang zur Verfügung. Die logische Ansprechrichtung sowie die Leitungsfehlererkennung ist separat zuschaltbar. Die eigensicheren Eingangsklemmen sind wahlweise oben oder unten am Gerät.


Ausführung:			1 Kanal

Signaleingäng	e:		Min. Impulsbreite 		100 ms
Namur Speisespannung 	ca. 8,2 V DC +/-3%
Logikpegel, Low 		< 1,6 mA
Logikpegel, High 		> 1,9 mA
Drahtbrucherkennung 	< 0,2 mA
Kurzschlusserkennung 	> 7,8 mA

Signalarten: 			Initiator nach DIN EN 60947-5-6, Kontakt, Transistor

[bookmark: _GoBack]Halbleiterausgang:		Max. Schaltspannung 	30 V DC
				Max. Schaltstrom 		50 mA DC 

Approbation:			ATEX 	II(1) G [Ex ia Ga] IIC
II(1) D [Ex ia Da] IIIC

Bauform: 			Aufbaugehäuse Typ GVD
				für 35 mm Normschiene nach EN 50022
Maße / Schutzart:		23x110x134 mm (BxHxT)  / IP 20
Anschlusstechnik:		abziehbare Schraubklemmen 
				für 2,5mm² Litze oder/ 4 mm² Draht

Umgebungsbedingungen:	zulässige Umgebungstemperatur: Betrieb:	 -20….+60°C , 
				Lager und Transport:				 -20....+70°C

EMV:				EN 61326, EN55011, CISPR11 Kl.B
Elektrische Sicherheit:	Produktfamiliennorm 	EN 61010-1
Überspannungskategorie 	II
Verschmutzungsgrad 	2

Prüfspannungen:		Eingang / Ausgang 	3 kV, 50 Hz (1 min.)
Signal / Versorgung 	3 kV, 50 Hz (1 min.)

Versorgung:			Weitbereichsnetzteil 
				Spannungsbereich AC: 	50 ... 250 V AC, 50/60 Hz
Nennspannung AC:	 	230 V AC
Leistungsaufnahme:	 	max. 3,5 VA
Spannungsbereich DC:	20 ... 120 V DC
Nennspannung DC:	 	24 V DC
Leistungsaufnahme:	 	max. 1,8 W

Sonderfunktionen:		Schaltfunktion invertierbar
Leitungsfehlerüberwachung
LEDs für Signal- und Fehleranzeige

Fabrikat:			ADAMCZEWSKI
Typ:				AD-KV 100 GVDO
				oder gleichwertig und gleichartig

gewähltes Fabrikat:		.........................................
gewählter Typ:		..........................................
