Vario-Leuchtmelder mit 12 Meldeanzeigen

Programmierbarer Leuchtmelder für 24 aktive Meldeeingänge (Störungen, Betriebszustände) und 12 Meldeanzeigen. Passive Eingänge werden durch eine integrierte Speisespannung versorgt. Jeder Meldung kann eine von 7 möglichen Farben frei zugeordnet werden. Die 12 unabhängigen, frei zuweisbaren Eingänge können einer Signal-LED auch mehrere Funktionen zuweisen (Farbwechsel, Dauer- oder Blinklicht, Prioritäten u.a.). An der Frontseite ist eine Lampenprüftaste integriert. Über extern anschließbare Taster sind Quittierungen / Rückstellungen von Meldungen realisierbar. 
Sämtliche Funktionen und Einstellungen sind über eine RS 485 Schnittstelle programmierbar. Die Beschriftung erfolgt über Einlegestreifen.

Aktive Eingänge:		24 
				Spannungsbereich 5...30 V DC
				Eingangswiderstand > 45 kOhm

Kontakt-Speisespannung:	Kontaktbelastung: 4,8-5,2 VDC, max. 1 mA

Meldeanzeigen:		12 x Hochleistungs-LED (RGB), 
				mögliche Farben: rot, blau, grün, gelb, pink, türkis, weiß 

Melderelais:			Max. Belastung AC: 250 V / 2 A (cos phi = 1)
				Max. Belastung DC: 50 V / 0,5 A (ohmsche Last)
				Schaltzyklen AC- Last: ca. 100000 (cos phi = 1)
				Schaltzyklen DC- Last: ca. 100000 (ohmsche Last)

Lampentest:			Touch am Frontpanel
Externer Lampentest:		durch Eingang 5-30 VDC

RS485- Bus:			Max. Teilnehmerzahl: 32
				Max. Buslänge: 100 m
				Busabschluss: 120 Ohm (beidseitig am Busende)
				Verdrahtung: Kettenform (keine Stichleitungen)

Bauform:			Schalttafel-Einbaugehäuse (bxhxt) 144x72x71 mm, 	
				Schalttafelausschnitt 140x68 mm

Schutzart:			Frontseite: IP 54, Klemmen: IP 20

Anschlusstechnik:		abziehbare Schraubklemmen, 
				Klemmenquerschnitt max. 2,5 mm

Umgebungsbedingungen:	zulässige Umgebungstemperatur: Betrieb: 0...+50°C , 
				Lager und Transport: -10....+70°C

EMV:				EN 61326, EN55011, CISPR11 Kl.B
Prüfspannung:		zur Versorgung: 4 kVAC

Versorgungsspannung :	elektronisch geregeltes AllPower-Netzteil 20-253 V AC/DC
[bookmark: _GoBack]Leistungsaufnahme:		max. 3,8 W bzw. 7 VA

Fabrikat:			ADAMCZEWSKI
Typ:				AD-LM 12 vario
				oder gleichwertig und gleichartig

gewähltes Fabrikat:		.........................................
gewählter Typ:		..........................................
