LED-Leuchtmelder mit 6 Meldeanzeigen
Leuchtmelder für bis zu 6 aktive Meldeeingänge (Störungen, Betriebszustände) und 6 Meldeanzeigen. 
Die verschiedenfarbigen LED‘s sind über die Frontseite auswechselbar. Als Lampentest dient das Frontpanel als Taster, ein externer Lampentest erfolgt über eine Meldespannung.
Die Bezeichnungen sind über selbst beschriftbare Einlegestreifen einzurichten.

Aktive Eingänge:		6 

Eingangsspannung:		10 – 30 V DC	
				Leistungsaufnahme bei 10V: < 80mW
				Leistungsaufnahme bei 30V: < 350mW

Meldeanzeigen:		6 x steckbare Hochleistungs-LED 
				mögliche Farben: rot, grün, gelb, o.a. 

Lampentest:			durch Druck auf das Frontpanel
Externer Lampentest:		durch Eingang 10-30 VDC 

Bauform:			Schalttafel-Einbaugehäuse (bxhxt) 72x72x71 mm
				Schalttafelausschnitt 68x68 mm

Schutzart:			Frontseite: IP 40
				Klemmen: IP 20

Anschlusstechnik:		abziehbare Schraubklemmen
				Klemmenquerschnitt max. 2,5 mm

Umgebungsbedingungen:	zulässige Umgebungstemperatur: 
				Betrieb: 0...+50°C 
				Lager und Transport: -10....+70°C

EMV:				Produktfamiliennorm EN 61326
Störaussendung:		EN 55011, CISPR11 Kl. B
Elektrische Sicherheit:	Produktfamiliennorm  EN 61010-1

Fabrikat:			ADAMCZEWSKI
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