Leistungsmessumformer für alle Größen des Drehstromnetzes
[bookmark: _GoBack]Digitaler Leistungsmessumformer für alle Größen des Drehstromnetzes (Wirk-, Blind-, Scheinleistung, Energie, Spannungen, Ströme, Oberschwingungen, Leistungsfaktor etc.) und Umsetzung dieser Messwerte auf eine Ethernet-Schnittstelle (Modbus TCP). Anzeige der Messwerte und Parametrierung des Gerätes einen integrierten WEB-Server möglich. Betrieb im Modbus-TCP Protokoll als Server oder Client einstellbar, somit kann entschieden werden, ob nur Daten abgeholt werden sollen oder das Gerät aktiv Daten auf einem externen Server ablegt. 
Zusätzliche RS485-Schnittstelle mit Modbus-RTU Protokoll, geeignet eine externe Anzeige oder  aber auch zum Auslesen von Daten oder Parametrierung.
Strommessung über an der Front angebrachte Durchsteckwandler. Für die Messung von hohen Spannungen oder Strömen können externe Wandler vorgeschaltet werden

Stromeingang:		Messbereiche 		0 ... 1 A AC   /   0 ... 5 A AC   /   0 ... 20 A AC
Max. Leiterdurchmesser 	4,8 mm

Spannungseingang:		Messbereich 			80 ... 253 V AC
Eingangswiderstand 		> 950 kOhm

Ethernet-Schnittstelle:	Software Protokoll 	Modbus-TCP
Standard-IP 		192.168.178.50
Netzmaske 		255.255.255.0
WEB-Server 		Port 80

RS485-Bus:			Software Protokoll 	Modbus-RTU
Datenformat 		19200, e, 8, 1
Max. Bus-Teilnehmer 99
Busabschluss 	beidseitig am Ende 120 Ohm
Max. Buslänge 	500 m (keine Stichleitungen)

Übertragungsverhalten:	in Bezug auf aktuellen Messwert
Grundgenauigkeit 	< 0,5 % (Klasse 0.5)
Temperatureinfluss 	80 ppm/K
Reaktionszeit 		< 0,5 s

Bauform: 			Aufbaugehäuse Typ GT
				für 35 mm Normschiene nach EN 50022
Maße / Schutzart:		71 x 90 x 70 mm (BxHxT)  / IP 20
Anschlusstechnik:		obenliegende Schraubklemmen 
				für 2,5mm² Litze oder/ 4 mm² Draht

Umgebungsbedingungen:	zulässige Umgebungstemperatur: Betrieb:	    0….+50°C , 
				Lager und Transport:				 -10....+70°C

EMV:				EN 61326, EN55011, CISPR11 Kl.B

Elektrische Sicherheit:	Produktfamiliennorm 		EN 61010-1
Überspannungskategorie 	II
Verschmutzungsgrad 	2
Sicherheit Messstromkreis 	EN 61010-2-030
Messkategorie 		CAT III

Prüfspannungen:		Netzseite zu RS485-Bus 		4 kV, 50 Hz (1 min.)
Netzseite zu Bedienelementen 	4 kV, 50 Hz (1 min.) 

Versorgung:			Weitbereichsnetzteil 
				Spannungsbereich AC: 	80 ... 253 V AC, 50/60 Hz
Nennspannung AC:	 	230 V AC
Leistungsaufnahme:	 	max. 2,5 VA

Sonderfunktionen:		Zähler für Wirk, -Blind- und Scheinenergie
Zähler für bezogene oder zurückgespeiste Energie

Fabrikat:			ADAMCZEWSKI
Typ:				AD-LU 20 GT
				oder gleichwertig und gleichartig

gewähltes Fabrikat:		.........................................
gewählter Typ:		..........................................
