Anzeiger für Leistungsmessgrößen mit Busprotokoll PROFIBUS oder PROFINET

Mess- und Anzeigegerät für den Fronttafeleinbau. Es werden alle Messwerte des Drehstromnetzes, d.h. Wirkleistung, Blindleistung, Scheinleistung, Spannungen, Ströme, Frequenz, Leistungsfaktor u.a. erfasst und auf einem grafischen TFT-Display farbig dargestellt. Die darzustellenden Messwerte sind auf verschiedene Anzeigenseiten aufgeteilt. Sie lassen sich manuell oder zeitgesteuert automatisch durchblättern. Die Strommessung erfolgt über Durchsteckstromwandler am Gerät. 

Es sind entweder die Schnittstelle PROFIBUS oder PROFINET sowie 2  digitalen Ausgänge für Zählimpulse oder Grenzwerte vorhanden. Die Geräteparametrierung lässt sich über das Menü am Gerät selbst oder über eine Schnittstelle bewerkstelligen.

Display:            
         
TFT, 320x240 Pixel

Spannungseingänge.:
3x Messeingänge Un = 80-253 V AC, 50 Hz




Eingangswiderstand ca. 500 kOhm

Stromeingänge:

3x Messeingänge als Durchsteckwandler 



Nennmessbereiche In = 0....1 A AC / 0....5 A AC / 0....10 A AC /




Max. Leiterdurchmesser 4,8 mm   

Einflusseffekte:

Grundgenauigkeit < 0,5 % (Klasse 0.5)



Temperatureinfluss: 100 ppm/K



Reaktionszeit: < 2 s

Versorgung:

Weitbereichsnetzeil über Spannungs-Messeingang L1



Versorgungsspannung AC:  80 ... 253 V AC, 50/60 Hz



Leistungsaufnahme AC: 4 VA 

EMV:                
     
Produktfamiliennorm EN 61326 1)




Störaussendung EN 55011, CISPR11 Kl. B

Elektr. Sicherheit:       
Produktfamiliennorm EN 61010-1




Überspannungskategorie II




Verschmutzungsgrad 2




Sicherheit Messstromkreis EN 61010-2-030




Messkategorie CAT III

Umgebungstemp.:    
0….50 °C

Lager und Transport:
-10….+70°C (Betauung vermeiden)

Bauform: 

Schalttafeleinbau




Abmessungen (bxhxt) 96x96x100 mm



Schalttafelausschnitt (bxh) 92x92 mm




Schutzart Front IP 54, Gehäuse IP 20




Anschlusstechnik Schraubklemmen




Querschnitt 2,5 mm² Litze / 4 mm² Draht

Ausgang: 

PROFIBUS DP




oder




PROFINET

Schaltausgänge:      
2 x Optokoppler




Max Schaltspannung: 30 V




Max. Schaltstrom: 50 mA

Gerätetyp: 

AD-LU 70 FE (PB oder PN)

Fabrikat:          

ADAMCZEWSKI




oder gleichwertig und gleichartig

gewähltes Fabrikat:
.........................................

gewählter Typ:

..........................................

