Messkontakter / Grenzwertschalter (programmierbar)
Der Messkontakter / Grenzwertschalter dient dem Schalten von Grenzwerten auf Analogsignale, Transmittersignale und Widerstandsthermometer. Bei Anschluss eines 2- Draht-Transmitters,
wird dieser direkt durch eine galvanisch getrennte und strombegrenzte Speisespannung versorgt. 
Das Gerät besitzt Analogeingänge für Strom, Spannung und Widerstandsthermometer, welche alternativ verwendet werden können. Mit seinen zwei potentialfreien Wechslern kann der Grenzwertschalter maximal zwei unabhängige Grenzwerte schalten.
Alle Parameter wie Messbereich, Ausgabebereich, Relaisfunktion, Grenzwerte etc. sind über eine Konfigurationssoftware oder das optional aufsteckbare Anzeige- und Bedienmodul frei einstellbar.

Stromeingang			Messbereich -50 ... + 50 mA DC
				Eingangswiderstand 40 Ohm
				Auflösung:  16 Bit
				Genauigkeit:  0,1 % vom Endwert
Spannungseingang		Messbereich:   -100 ... + 100 V DC
				Eingangswiderstand:  1 MOhm
				Auflösung:  16 Bit
				Genauigkeit:  0,1 % vom Endwert
Transmitterspeisung		Speisespannung Leerlauf:  24,5 V
				Speisespannung bei 20mA:   17,5 V
				Strombegrenzung:  ~ 25 mA

Widerstandsthermometer 	Pt100, Pt500, Pt1000 nach DIN EN 60751
				Messbereich:  -200 ... +850 °C
				Anschlusstechnik:  2-, 3- oder 4-Leiter
				Auflösung:  16 Bit
Widerstandsthermometer 	Ni100, Ni500 und Ni1000 nach DIN 43760
				Messbereich:  -60 ... +230 °C
				Anschlusstechnik:  2-, 3- oder 4-Leiter
				Auflösung:  16 Bit

Relaisausgänge A/B		2 Kontakte potentialfreie Wechsler
				Max. AC-Schaltleistung:  250 V AC, 2 A AC, 50Hz
				Max. DC-Schaltleistung:  50 V DC, 2 A DC

Umgebungstemperatur:		0 ... 50 °C
Lager und Transport:		-10 ... 70 °C (Betauung vermeiden)

Versorgungsspannung AC:	50 ... 253 V AC, 50/60 Hz
Nennspannung AC:		230 V AC
Versorgungsspannung DC:	20 ... 253 V DC
Nennspannung DC:		24 V DC, polaritätsfrei
Leistungsaufnahme AC/DC:	4 VA / 2,4 W

EMV-Produktfamiliennorm:	EN 61326
Störaussendung:		EN 55011, CISPR11 Kl. B
Elektrische Sicherheit:		Produktfamiliennorm EN 61010-1
Überspannungskategorie:	II   
Verschmutzungsgrad:		2

Gehäuse / Bauform: 		Abmessungen (bxhxt) 23x110x134 mm
				mit Bedienmodul (bxhxt) 23x110x138 mm
für 35 mm Normschiene nach EN 50022
				Schutzart IP 20
Anschlusstechnik:		abziehbare Schraubklemmen (2,5mm² Litze / 4 mm² Draht)

Zubehör optional:		Anzeige- und Bedienteil VarioControl

Gerätetyp: 			AD-MK  350 GVD

Fabrikat: 			ADAMCZEWSKI
				oder gleichwertig und gleichartig

gewähltes Fabrikat:		.........................................
gewählter Typ:			..........................................
