DC-Trennverstärker für Stromsignale
zur galvanischen Trennung und Bürdenverstärkung von DC-Stromsignalen (1:1). 
3-Wege-Trennung mit bis zu 4 kV-Isolationsspannung. Leistungsaufnahme < 0,8 W

Eingang: 			0–20 mA oder 4–20 mA
Eingangswiderstand:		50 Ohm
Ausgang: 			0–20 mA oder 4–20 mA, 1:1 zum Eingang (max.400 Ohm bei 20 mA)
Restwelligkeit am Ausgang:	max. 50 mVss

Linearitätsfehler: 		< 0,2%
Temperatureinfluss:		max. 100 ppm/°K

Versorgungsspannung:		20-30 V DC, polarisationsunabhängig, intern galvanisch getrennt

EMV-Produktfamiliennorm:	EN 61326
Störaussendung:		EN 55011, CISPR11 Kl. B
Elektrische Sicherheit:		Produktfamiliennorm EN 61010-1

Bauform: 			schmales Reihengehäuse Typ GL 
[bookmark: _GoBack]für 35 mm Normschiene nach EN 50022 
Maße: 				18x78x103 mm
Schutzart:			IP 20
Anschlusstechnik:		Schraubklemmen (2,5mm² Litze / 4 mm² Draht)

Gerätetyp: 			AD-TV 24 GL
Fabrikat: 			ADAMCZEWSKI
				oder gleichwertig und gleichartig

gewähltes Fabrikat:		.........................................
gewählter Typ:			..........................................
