Drehstrom-Spannungswächter  
Zur Überwachung aller drei Phasen im Drehstromnetz auf Überspannung, Unterspannung, Phasenausfall, Asymmetrie und Phasenfolge. 
Alle Spannungen werden gegen den Neutralleiter gemessen, das Gerät versorgt sich aus allen drei Phasen. Bei Unterspannung, Überspannung oder Asymmetrie fällt das Relais nach der einstellbaren Verzögerungszeit ab, bei Phasenausfall ohne Zeitverzögerung.
Die Schaltpunkte für Überspannung, Unterspannung und Schaltverzögerung sind über Trimmer an der Front einstellbar. 
Ausführung:		3 phasige Messung
Spannungseingänge
und Versorgung:	Nennspannungen: 3 x 230 V AC
			Anschluß: 3-Phasen + Neutralleiter
			Mess- Versorgungsbereich: 150 ... 253 V AC 
			Max. Leistungsaufnahme: 4 VA
Einstellbereiche:	Unterspannung: 	170 ... 229 V AC  
			Überspannung:  	231 ... 250 V AC : 
			Verzögerung: 		0,1 ... 10 s  
Ansprechwerte: 	Asymmetrie: 	10 % der Nennspannung  
			Hysterese: 	10% der Über-/Unterspannung
			Phasenausfall: 	~ 10 % der Nennspannung 
Zeiten:			Startverzögerung: 	1 sec
			Abtastperiode: 		50 ms

Relaisausgang:		Maximale Schaltlast AC :  250 V, 2 A 
			 Maximale Schaltlast DC :  50 V, 2 A
			Kontaktausführung : potentialfreier Wechsler

EMV:			Produktfamiliennorm EN 61326
Störaussendung:	EN 55011, CISPR11 Kl. A
Elektrische Sicherheit:	Produktfamiliennorm: EN 61010-1
			Überspannungskategorie II
			Verschmutzungsgrad 2
			Sicherheit Messstromkreis: EN 61010-2-030
			Prüfspannung Netz / Relais:4 kV RMS, 1 Min.
Umgebungstemp.:	0-50 °C 
Lager- und Transport:	-10…..+70°C (Betauung vermeiden)

Bauform: 		Aufbau Reihengehäuse Typ GT
			für 35 mm Normschiene nach EN 50022
Maße / Schutzart:	bxhxt: 35,5x90x58mm / IP 20
Anschlusstechnik:	obenliegende abziehbare Schraubklemmen 
			für 2,5mm² Litze oder/ 4 mm² Draht
Gewicht:		ca. 150 gr.
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Gerätetyp: 		AD-UW 60 GT

Fabrikat: 		ADAMCZEWSKI
			oder gleichwertig und gleichartig

gewähltes Fabrikat:	.........................................
gewählter Typ:		..........................................


