Analogsignal-BUS Umsetzer
Der Analogsignal-BUS Umsetzer ermöglicht eine 4-Kanal Analogsignalerfassung bei gleichzeitiger Bereitstellung digital aufbereiteter Prozessgrößen. Die Signale werden über eine RS485-Busschnittstelle zur Verfügung gestellt. Analogwerte und Skalierungswerte sind über implementierte MODBUS-Befehle abrufbar. Sämtliche Einstellungen bezüglich Skalierung oder auch Filter werden über MODBUS-Befehle durchgeführt.

Stromeingänge:		Messbereich 	0 ... 20 mA
Eingangswiderstand 	50 Ohm
Spannungseingänge:		Messbereich 	0 ... 10 V
Eingangswiderstand 	100 kOhm
Kanalzahl (U/I):		4

Grundgenauigkeit:		< 0,2 %
Temperatureinfluss: 		80 ppm/K
Abtastrate / Auflösung:y	100 ms / 11 bit

RS485-Bus:			Software Protokoll :	Modbus-RTU
Datenformat: 	19200, e, 8, 1
Max. Teilnehmerzahl: 99
				Max. Buslänge: 500 m
				Busabschluss: 120 Ohm (beidseitig am Busende)
				
Bauform: 			Aufbaugehäuse Typ GT
				für 35 mm Normschiene nach EN 50022
Maße / Schutzart:		71x90x70 mm (BxHxT)  / IP 20
Anschlusstechnik:		obenliegende Schraubklemmen 
				für 2,5mm² Litze oder/ 4 mm² Draht

Umgebungsbedingungen:	zulässige Umgebungstemperatur: Betrieb: 0...+50°C , 
				Lager und Transport: -10....+70°C

EMV:				EN 61326, EN55011, CISPR11 Kl.B
Elektrische Sicherheit:	Produktfamiliennorm 	EN 61010-1
Überspannungskategorie 	II
Verschmutzungsgrad 	2

Prüfspannung:		Netzseite zu RS485-Bus 	3 kV, 50 Hz (1 min.)
				Signal / Versorgung 		3 kV, 50 Hz (1 min.)
Signal / RS485-Bus 		1 kV, 50 Hz (1 min.)

Versorgung			Spannungsbereich AC: 	50 ... 253 V AC, 50/60 Hz
Nennspannung AC:	 	230 V AC
Leistungsaufnahme:	 	max. 1,5 VA
Spannungsbereich DC:	20 ... 253 V DC
Nennspannung DC:	 	24 V DC
Leistungsaufnahme:	 	max. 0,5 W

Sonderfunktionen:		Einstellbare Filterfunktion.
Frontseitige Einstellung der Geräteadresse.
[bookmark: _GoBack]Doppelter RS485-BUS-Anschluss für Aderndurchschleifung.
Status-LED für Betriebsspannung und Datenkommunikation.
Visuelle Anzeige bei ungültigen Messsignalen.

Fabrikat:			ADAMCZEWSKI
Typ:				AD-AEB 40 GT
				oder gleichwertig und gleichartig

gewähltes Fabrikat:		.........................................
gewählter Typ:		..........................................
