Klappwandler 50 A AC
zum berührungslosen messen von hohen Strömen in Verbindung mit einemn ADAMCZEWSKI Messumformer.
Durch eine geringe Baugröße sind die Klappstromwandler leicht auf die stromführenden Leiter montierbar und in Bestandsanlagen ohne Auftrennen der Hauptleitung nachrüstbar. 
Bei den sekundärseitigen Strömen handelt es sich um unkritische mA-Signale, die bis zu mehreren Metern geschleift werden können. Durch die interne Spannungsbegrenzung nehmen die sekundärseitigen Leitungen auch bei offenen Leitungen keine gefährlichen Spannungen an.

Primärstrom:		Messverfahren induktiv

Messbereiche:		0 ... 50 A AC
Max. Leiterdurchmesser	23 mm 

Sekundärstrom:		0 ... 33 mA

Übertragungsverhalten:	Grundgenauigkeit < 0,5 %
Phasenfehler:		1° (primär zu sekundär)
Frequenzbereich:	50 ... 400 Hz

Gehäuse / Bauart:	Abmessungen (bxhxt) 34,4 x 45 x 65,5 mm 
			Schutzart IP 20

Aufbau:			Klappwandler-Gehäuse

Umgebungstemperatur:	0 ... 60 °C
Lager und Transport:	-10 ... 70 °C (Betauung vermeiden)

Zulassungen: 		CE, UL, RoHS

Galvanische Trennung:	Prüfspannungen Eingang / Ausgang 4 kV, 50 Hz (1 min.) + Leitungsisolation

Gerätetyp: 		AD-KSW 50
Fabrikat: 		ADAMCZEWSKI
			oder gleichwertig und gleichartig

gewähltes Fabrikat:	.........................................
gewählter Typ:		..........................................


Klappwandler 100 A AC
zum berührungslosen messen von hohen Strömen in Verbindung mit einemn ADAMCZEWSKI Messumformer.
Durch eine geringe Baugröße sind die Klappstromwandler leicht auf die stromführenden Leiter montierbar und in Bestandsanlagen ohne Auftrennen der Hauptleitung nachrüstbar. 
Bei den sekundärseitigen Strömen handelt es sich um unkritische mA-Signale, die bis zu mehreren Metern geschleift werden können. Durch die interne Spannungsbegrenzung nehmen die sekundärseitigen Leitungen auch bei offenen Leitungen keine gefährlichen Spannungen an.

Primärstrom:		Messverfahren induktiv

Messbereiche:		0 ... 100 A AC
Max. Leiterdurchmesser	23 mm 

Sekundärstrom:		0 ... 33 mA

Übertragungsverhalten:	Grundgenauigkeit < 0,5 %
Phasenfehler:		1° (primär zu sekundär)
Frequenzbereich:	50 ... 400 Hz

Gehäuse / Bauart:	Abmessungen (bxhxt) 34,4 x 45 x 65,5 mm 
			Schutzart IP 20

Aufbau:			Klappwandler-Gehäuse

Umgebungstemperatur:	0 ... 60 °C
Lager und Transport:	-10 ... 70 °C (Betauung vermeiden)

Zulassungen: 		CE, UL, RoHS

Galvanische Trennung:	Prüfspannungen Eingang / Ausgang 4 kV, 50 Hz (1 min.) + Leitungsisolation

Gerätetyp: 		AD-KSW 100
Fabrikat: 		ADAMCZEWSKI
			oder gleichwertig und gleichartig

gewähltes Fabrikat:	.........................................
gewählter Typ:		..........................................


Klappwandler 200 A AC
zum berührungslosen messen von hohen Strömen in Verbindung mit einemn ADAMCZEWSKI Messumformer.
Durch eine geringe Baugröße sind die Klappstromwandler leicht auf die stromführenden Leiter montierbar und in Bestandsanlagen ohne Auftrennen der Hauptleitung nachrüstbar. 
Bei den sekundärseitigen Strömen handelt es sich um unkritische mA-Signale, die bis zu mehreren Metern geschleift werden können. Durch die interne Spannungsbegrenzung nehmen die sekundärseitigen Leitungen auch bei offenen Leitungen keine gefährlichen Spannungen an.

Primärstrom:		Messverfahren induktiv

Messbereiche:		0 ... 200 A AC
Max. Leiterdurchmesser	23 mm 

Sekundärstrom:		0 ... 33 mA

Übertragungsverhalten:	Grundgenauigkeit < 0,5 %
Phasenfehler:		1° (primär zu sekundär)
Frequenzbereich:	50 ... 400 Hz

Gehäuse / Bauart:	Abmessungen (bxhxt) 34,4 x 45 x 65,5 mm 
			Schutzart IP 20

Aufbau:			Klappwandler-Gehäuse

Umgebungstemperatur:	0 ... 60 °C
Lager und Transport:	-10 ... 70 °C (Betauung vermeiden)

Zulassungen: 		CE, UL, RoHS

Galvanische Trennung:	Prüfspannungen Eingang / Ausgang 4 kV, 50 Hz (1 min.) + Leitungsisolation

Gerätetyp: 		AD-KSW 200
Fabrikat: 		ADAMCZEWSKI
			oder gleichwertig und gleichartig

gewähltes Fabrikat:	.........................................
gewählter Typ:		..........................................


Klappwandler 400 A AC
zum berührungslosen messen von hohen Strömen in Verbindung mit einemn ADAMCZEWSKI Messumformer.
Durch eine geringe Baugröße sind die Klappstromwandler leicht auf die stromführenden Leiter montierbar und in Bestandsanlagen ohne Auftrennen der Hauptleitung nachrüstbar. 
Bei den sekundärseitigen Strömen handelt es sich um unkritische mA-Signale, die bis zu mehreren Metern geschleift werden können. Durch die interne Spannungsbegrenzung nehmen die sekundärseitigen Leitungen auch bei offenen Leitungen keine gefährlichen Spannungen an.

Primärstrom:		Messverfahren induktiv

Messbereiche:		0 ... 400 A AC
Max. Leiterdurchmesser	35 mm 

Sekundärstrom:		0 ... 33 mA

Übertragungsverhalten:	Grundgenauigkeit < 0,5 %
Phasenfehler:		1° (primär zu sekundär)
Frequenzbereich:	50 ... 400 Hz

Gehäuse / Bauart:	Abmessungen (bxhxt) 38,4 x 57 x 81,5 mm (400/600)
			Schutzart IP 20

Aufbau:			Klappwandler-Gehäuse

Umgebungstemperatur:	0 ... 60 °C
Lager und Transport:	-10 ... 70 °C (Betauung vermeiden)

Zulassungen: 		CE, UL, RoHS

Galvanische Trennung:	Prüfspannungen Eingang / Ausgang 4 kV, 50 Hz (1 min.) + Leitungsisolation

Gerätetyp: 		AD-KSW 400
Fabrikat: 		ADAMCZEWSKI
			oder gleichwertig und gleichartig

gewähltes Fabrikat:	.........................................
gewählter Typ:		..........................................


[bookmark: _GoBack]Klappwandler 600 A AC
zum berührungslosen messen von hohen Strömen in Verbindung mit einemn ADAMCZEWSKI Messumformer.
Durch eine geringe Baugröße sind die Klappstromwandler leicht auf die stromführenden Leiter montierbar und in Bestandsanlagen ohne Auftrennen der Hauptleitung nachrüstbar. 
Bei den sekundärseitigen Strömen handelt es sich um unkritische mA-Signale, die bis zu mehreren Metern geschleift werden können. Durch die interne Spannungsbegrenzung nehmen die sekundärseitigen Leitungen auch bei offenen Leitungen keine gefährlichen Spannungen an.

Primärstrom:		Messverfahren induktiv

Messbereiche:		0 ... 600 A AC
Max. Leiterdurchmesser	35 mm 

Sekundärstrom:		0 ... 33 mA

Übertragungsverhalten:	Grundgenauigkeit < 0,5 %
Phasenfehler:		1° (primär zu sekundär)
Frequenzbereich:	50 ... 400 Hz

Gehäuse / Bauart:	Abmessungen (bxhxt) 38,4 x 57 x 81,5 mm (400/600)
			Schutzart IP 20

Aufbau:			Klappwandler-Gehäuse

Umgebungstemperatur:	0 ... 60 °C
Lager und Transport:	-10 ... 70 °C (Betauung vermeiden)

Zulassungen: 		CE, UL, RoHS

Galvanische Trennung:	Prüfspannungen Eingang / Ausgang 4 kV, 50 Hz (1 min.) + Leitungsisolation

Gerätetyp: 		AD-KSW 600
Fabrikat: 		ADAMCZEWSKI
			oder gleichwertig und gleichartig

gewähltes Fabrikat:	.........................................
gewählter Typ:		..........................................
