Digitaler Multifunktions - Leistungsmessumformer
Zur Messung aller Größen des Wechselstromnetzes (Strom, Spannung, Energie, Oberschwingungen, Phasenwinkel, Wirk-, Blind- und Scheinleistung) und Umsetzung auf zwei frei skalierbare Analogausgänge für die Einbindung in Energiemanagementsysteme. Für die Messung von hohen Spannungen oder Strömen können externe Wandler vorgeschaltet werden. Alle Messbereiche und Ausgänge sind frei parametrierbar, entweder über das optionale Bedienteil AD-VarioControl oder über die Programmiersoftware AD-Studio. Das Gerät hat zudem Interne Zähler für Wirkleistung (Bezug und Einspeisung), Blindleistung (induktiv und kapazitiv) und Scheinleistung 
Die LEDs an der Front signalisieren den Betriebszustand. 
Ausführung:		1 phasige Messung
Spannungseingang.:	Nennspannung: 230 V AC
			Max.Spannung: 300 V AC
			Stromaufnahme : 0,5 mA AC
			Stoßüberlastbarkeit: 600 V AC, 1s
Stromeingang:		Nennstrombereich  0-1 A AC /  0-5 A AC
			Stoßüberlastbarkeit: 100 A AC, 1s
			Dauerbelastbarkeit: 6 A AC
			Eingangswiderstand je Phase: ~20 mOhm
			max.messbare Oberschwingungen: 40
Ausgänge: 		2 x frei justierbare Analogausgänge (Strom und Spannung)

Stromausgang:		Nennausgabebereich: 0...20 mA
			max. Bürde: 400 Ohm
			max. Ausgabebereich: 0 bis +21 mA
			max. Restwelligkeit: 25µAss
			Auflösung: 11 Bit

Spannungsausgang: 	Nennausgabebereich 0…+10 VDC 
			min. Bürde 10 kOhm
			max. Ausgabebereich:0 bis +10,5 VDC
			max. Restwelligkeit: 20mVss
			Auflösung: 11 Bit

Einflusseffekte:		Genauigkeit besser 0,5% (Klasse 0,5)
			Temperatureinfluss < 80 ppm/K
			Reaktionszeit: <500 ms, (10 ... 90 %, 100%-10%)

Versorgung:		Weitbereichsnetzeil
			Versorgungsspannung AC:	50 ... 253 V AC, 50/60 Hz
			Nennspannung AC:		230 V AC
			Versorgungsspannung DC:	20 ... 253 V DC
			Nennspannung DC:		24 V DC, polaritätsfrei
			Leistungsaufnahme AC/DC:	3,6 VA / 2,0 W

EMV:			Produktfamiliennorm EN 61326
Störaussendung:	EN 55011, CISPR11 Kl. B
Elektrische Sicherheit:	Produktfamiliennorm: EN 61010-1
			Überspannungskategorie II
			Verschmutzungsgrad 2
			Sicherheit Messstromkreis: EN 61010-2-030
			Prüfspannung Eingang/Ausgang:4 kV RMS, 1 Min.
^			Prüfspannung Ausgang/Versorgung: 3 kV RMS, 1 Min
Umgebungstemp.:	0-50 °C 
Lager- und Transport:	-10…..+70°C (Betauung vermeiden)

Bauform: 		Aufbau Reihengehäuse Typ GVD
			für 35 mm Normschiene nach EN 50022
Maße / Schutzart:	23x110x134 mm / IP 20
Anschlusstechnik:	obenliegende abziehbare Schraubklemmen 
			für 2,5mm² Litze oder/ 4 mm² Draht
Gewicht:		ca. 150 gr.
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Gerätetyp: 		AD-LU 320 GVD

Fabrikat: 		ADAMCZEWSKI
			oder gleichwertig und gleichartig

gewähltes Fabrikat:	.........................................
gewählter Typ:		..........................................


