Multifunktions – Leistungsmessumformer
Alle Größen des Drehstromnetzes, d.h. Wirkleistung, Blindleistung, Scheinleistung, Spannungen, Ströme, Frequenz, Leistungsfaktor und Energiezählung werden messtechnisch erfasst. 
Den vier bipolaren Analogausgängen kann eine jeweilige Messgröße beliebig zugeordnet werden. 
Den zwei Schaltausgängen wird ebenfalls eine eigene Funktion wie z.B. Grenzwert oder Impulsausgang zur Energiezählung oder Trendanzeige zugewiesen.
Sämtliche Messgrößen werden zudem über eine Modbus Schnittstelle bereitgestellt.

Spannungseingänge.:	U1N, U2N, U3N Nennspannung: 230 V AC
			U1N, U2N, U3N Max.Spannung: 300 V AC
			Stromaufnahme je Phase: 0,5 mA AC
			Stoßüberlastbarkeit: 600 V AC, 1s
Stromeingänge:		Nennstrombereich I1, I2, I3: 0-1 A AC /  0-5 A AC
			Stoßüberlastbarkeit: 100 A AC, 1s
			Dauerbelastbarkeit: 6 A AC
			Eingangswiderstand je Phase: ~20 mOhm
Ausgänge: 		4 x frei justierbare Analogausgänge (Strom oder Spannung)

Stromausgänge:	Nennausgabebereich -20…0...+20 mA
			max. Bürde: 400 Ohm
			max. Ausgabebereich: -21 bis +21 mA
			max. Restwelligkeit: 40µAss

Spannungsausgänge: 	Nennausgabebereich -10…0…+10 VDC 
			min. Bürde 10 kOhm
			max. Ausgabebereich: -10,5 bis +10,5 VDC
			max. Restwelligkeit: 40µAss

Schaltausgänge:	2x frei programmierbare Relais mit 1 Schließer
			Funktionen:	- als Grenzwert, 1 min, 1 max, Fenster
					- als S0-Schnittstelle
					- als Energieflussrichtung
					- als Trendanzeige
			Max. Schaltspannung AC: 250 V AC
			Max. Schaltstrom AC: 2 A AC
			Max. Schaltspannung DC: 50 V DC
			Max. Schaltstrom DC:2 A DC
Bus Ausgang: 		Software Protokoll Modbus-RTU
			Datenformat 19200, e, 8, 1
			Max. Bus-Teilnehmer 99
			Busabschluss beidseitig am Ende 120 Ohm
			Max. Buslänge 500 m (keine Stichleitungen)
			Leitung verdrillt und geschirmt

Einflusseffekte:		Genauigkeit Klasse 0,5
			Temperatureinfluss < 200 ppm/K
			Frequenzeinfluss am Eingang ca. 0,2%, 40-60Hz
			Einfluss des Phasenwinkels von Strom und Spannung 
			am Eingang ca. 0,2%, 40-60Hz
			Reaktionszeit: ~500 ms, 10 ... 90 %
Versorgung:		Weitbereichsnetzeil
			Versorgungsspannung AC:	50 ... 253 V AC, 50/60 Hz
			Nennspannung AC:		230 V AC
			Versorgungsspannung DC:	20 ... 253 V DC
			Nennspannung DC:		24 V DC, polaritätsfrei
			Leistungsaufnahme AC/DC:	9 VA / 5 W

EMV:			Produktfamiliennorm EN 61326
Störaussendung:	EN 55011, CISPR11 Kl. B
Elektrische Sicherheit:	Produktfamiliennorm: EN 60688
			Überspannungskategorie III
			Verschmutzungsgrad 2
			Isolationsspannung: 500 V AC
			Prüfspannung Eingang/Ausgang:5 kV RMS, 1 Min.
^			Prüfspannung Ausgang/Versorgung: 4 kV RMS, 1 Min
Umgebungstemp.:	0-50 °C

Bauform: 		Aufbau Reihengehäuse Typ GA
			für 35 mm Normschiene nach EN 50022
Maße / Schutzart:	100x73x119 mm / IP 20
Anschlusstechnik:	obenliegende Schraubklemmen 
			für 2,5mm² Litze oder/ 4 mm² Draht
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Gerätetyp: 		AD-LU 650 GA

Fabrikat: 		ADAMCZEWSKI
			oder gleichwertig und gleichartig

gewähltes Fabrikat:	.........................................
gewählter Typ:		..........................................


