Digitaler Feldbus-Temperaturmesswertumformer (programmierbar)
Zur Erfassung von Widerstandsgebern und Thermoelementen mit Anbindung an einen RS 485 Bus (Protokoll Modbus RTU). Mit seitlich zugänglichem Adressschalter 1-99. Die Einrichtung aller Kenngrößen erfolgt über die RS485-Schnittstelle (Bereich und Einheit, Lupenfunktion, Spreizung, Linearisierung u.a.). Der Busanschluss und die Versorgung sind sowohl über Schraubklemmen als auch über Tragschienenkonnektor möglich.

Widerstandsthermometer :	Pt100, Pt500, Pt1000 nach DIN EN 60751
Messbereich:			-200 ... +850 °C 
Anschlusstechnik :		2-, 3- oder 4-Leiter 
Auflösung:			16 bit
Genauigkeit :			0,5 K
Kleinste Messspanne:		30 K

Widerstandsthermometer :	Ni100, Ni500, Ni1000 nach DIN EN 43760
Messbereich	:		-60 ... +230 °C 
Anschlusstechnik :		2-, 3- oder 4-Leiter 
Auflösung:			16 bit
Genauigkeit :			0,5 K
Kleinste Messspanne:		30 K

Thermoelemente:		Typen  J, T, K, E, N, S, R, B, C
Messbereiche: 			je nach Typ von -200 °C bis + 2320 °C
Auflösung:			16 bit
Genauigkeit:			0,2% des Messbereichs
Vergleichsstellen:		intern und extern

mV-Spannungseingänge
Messbereiche: 			-/+ 18 mV bis -/+ 144 mV
Auflösung:			16 bit
Genauigkeit:			0,2% des Messbereichs

Übertragunsgverhalten:		1 Messung / sec.
Temperatureinfluss:		+/- 100 ppm/K vom Endwert

Umgebungstemperatur:		0 ... 50 °C
Lager und Transport:		-10 ... 70 °C (Betauung vermeiden)

Versorgungsspannung:		18 - 30 V DC
Nennspannung:			24 V DC, polaritätsfrei
Leistungsaufnahme DC:	0,3 W

EMV-Produktfamiliennorm:	EN 61326
Störaussendung:		EN 55011, CISPR11 Kl. B
Elektrische Sicherheit:		Produktfamiliennorm EN 61010-1
Überspannungskategorie:	II
Verschmutzungsgrad:		2

Gehäuse / Bauform: 		Typ GX, Abmessungen (bxhxt) 6,2x92x101 mm
				für 35 mm Normschiene nach EN 50022
				Schutzart IP 20
Anschlusstechnik:		Schraubklemmen (2,5mm² Litze / 4 mm² Draht)
				oder optionalen Tragschienenconnektor zur Brückung
				der Versorgung und Busanschluß

Gerätetyp: 			AD-MV 55 GX
Fabrikat: 			ADAMCZEWSKI
				oder gleichwertig und gleichartig

gewähltes Fabrikat:		.........................................
gewählter Typ:			..........................................
