Aktiv-Trennverstärker für Strom- oder Spannungssignale
zur galvanischen Trennung und Bürdenverstärkung von Strom- oder Spannungsssignalen. 
Die Signal sind über frontseitige Trimmer im Offset und in der Verstärkung justierbar..
3-Wege-Trennung mit bis zu 4 kV-Isolationsspannung. Integriertes AllPowernetzteil

Eingangssignal: 		0–20 mA oder 4–20 mA oder 0-10 V
				oder anwenderspezifische Größen auf Anfrage
Eingangswiderstand:		bei Strom: < 50 Ohm, bei Spannung: >100 kOhm
Ausgangssignal: 		0–20 mA oder 4–20 mA oder 0-10 V
				oder anwenderspezifische Größen auf Anfrage)
Ausgangsbürde:		Strom: max 500 Ohm, Spannung min. 1 kOhm

Linearitätsfehler: 		< 0,2 %
Temperatureinfluss:		max. 100 ppm/°K
Reaktionszeit:			< 5 ms

Versorgungsspannung AC:	20 ... 253 V AC, 50/60 Hz
Nennspannung AC:		230 V AC
[bookmark: _GoBack]Versorgungsspannung DC:	20 ... 253 V DC
Nennspannung DC:		24 V DC, polaritätsfrei
Leistungsaufnahme AC/DC:	2 VA / 2 W

Isolationsprüfspannungen:	Eing./Ausg.: 3,75 kV RMS
				Signal/Versorgung: 4 kV RMS
EMV-Produktfamiliennorm:	EN 61326
Störaussendung:		EN 55011, CISPR11 Kl. B
Elektrische Sicherheit:		Produktfamiliennorm EN 61010-1

Bauform: 			schmales Reihengehäuse Typ GS
für 35 mm Normschiene nach EN 50022
Maße / Schutzart:		23x78x103 mm / IP 20
Anschlusstechnik:		Schraubklemmen (2,5mm² Litze / 4 mm² Draht)

Gerätetyp: 			AD-TV 200 GS
Fabrikat: 			ADAMCZEWSKI
				oder gleichwertig und gleichartig

gewähltes Fabrikat:		.........................................
gewählter Typ:			..........................................
