Aktiv-Trennverstärker für Strom- oder Spannungssignale (programmierbar)
Der Trennverstärker dient der galvanischen Trennung und Verstärkung von analogen Signalen und von Transmittersignalen. Bei Anschluss eines 2- Draht-Transmitters wird dieser direkt durch eine galvanisch getrennte und strombegrenzte Speisespannung versorgt. Es sind 2 Ausgänge vorhanden, die sowohl als bipolarer Strom- oder auch als bipolarer Spannungsausgang wählbar sind. Alle Messbereiche und Ausgänge können frei parametriert werden. Dies kann über das optionale Bedien-und Anzeigeteil VarioControl oder über eine Programmiersoftware erfolgen. 

Stromeingang:	 		–50 mA …. 0…. +50 mA
				und jede anwenderspezifische Größe dazwischen

Spannungseingang:		-100 ….0 ….+100 V DC
				Und jede anwenderspezifische Größe dazwischen

Eingangswiderstände:		bei Strom: < 40 Ohm, bei Spannung: >1 MOhm

Transmitterspeisung:		Speisespannung Leerlauf 24,5 V
				Speisespannung bei 20mA 19,5 V
				Strombegrenzung ~ 25 mA

Ausgänge:			2, jeweils als Strom- oder als Spannungssignal definierbar

Ausgangssignal Strom:		–21,5 mA …. 0…. +21,5 mA
				und jede anwenderspezifische Größe dazwischen
Max. Restwelligkeit:		40 µAss

Ausgangssignal Spannung:	-10,5 ….0 ….+10,5 V 
				und jede anwenderspezifische Größe dazwischen
Max. Restwelligkeit:		30 mVss

Ausgangsbürden:		Strom: max 400 Ohm, Spannung min. 10 kOhm

Linearitätsfehler: 		< 0,2 %
Temperatureinfluss:		max. 100 ppm/°K
Anstiegszeit::			200 ms (Ausgang auf 90 %)

Umgebungstemperatur:		0 ... 50 °C
Lager und Transport:		-10 ... 70 °C (Betauung vermeiden)

Versorgungsspannung AC:	50 ... 253 V AC, 50/60 Hz
Nennspannung AC:		230 V AC
Versorgungsspannung DC:	20 ... 253 V DC
Nennspannung DC:		24 V DC, polaritätsfrei
Leistungsaufnahme AC/DC:	4 VA / 2,4 W

EMV-Produktfamiliennorm:	EN 61326
Störaussendung:		EN 55011, CISPR11 Kl. B
Elektrische Sicherheit:		Produktfamiliennorm EN 61010-1
Überspannungskategorie:	II
Verschmutzungsgrad:		2

Gehäuse / Bauform: 		Abmessungen (bxhxt) 23x110x134 mm
				mit Bedienmodul (bxhxt) 23x110x138 mm
für 35 mm Normschiene nach EN 50022
				Schutzart IP 20
Anschlusstechnik:		abziehbare Schraubklemmen (2,5mm² Litze / 4 mm² Draht)

[bookmark: _GoBack]Optionales Zubehör:		abnehmbares Bedien- und Anzeigemodul „VarioControl“
				Zur Einstellung aller gerätespezifischen Messparameter,
				zur Sicherung und Wiederherstellung der Parameter und
				zur Anzeige der gewünschten Messwerte

Gerätetyp: 			AD-TV 420 GVD
Fabrikat: 			ADAMCZEWSKI
				oder gleichwertig und gleichartig

gewähltes Fabrikat:		.........................................
gewählter Typ:			..........................................
