AC-Trennverstärker und Grenzwertschalter (programmierbar)
Der AC-Trennverstärker dient der Erfassung des Effektivwerts von Wechselströmen durch einen eingebauten Stromwandler bis zu 5A oder durch einen externen Klappstromwandler bis zu 600A. Der erfasste Strom wird als galvanisch getrenntes Normstromsignal im Bereich 0-20mA und als Normspannungssignal im Bereich 0-10V ausgegeben. Ein zusätzlicher Relaisausgang kann einen Grenzwert oder ein Fenster anzeigen. Alle Parameter wie Messbereich, Ausgabebereich, Relaisfunktion, Grenzwerte etc. sind über eine Konfigurationssoftware oder das optional aufsteckbare Anzeige- und Bedienmodul VarioControl frei einstellbar.

Stromeingang direkt:		Messbereich 1 A 0 ... 1 A AC
				Messbereich 5 A 0 ... 5 A AC
Stromeingang über 
Klappstromwandler:		Messbereich, Re 0 ... 1,66 mA AC, 200 Ohm
				Messbereich, Re 0 ... 16,6 mA AC, 20 Ohm
				Messbereich, Re 0 ... 33,3 mA AC, 10 Ohm
				Messbereich, Re 0 ... 66,6 mA AC, 5 Ohm

Alle Stromeingänge:		Nennfrequenz 50 Hz
				Frequenzbereich 40 ... 400 Hz
				Abtastfrequenz 2 kHz 

Ausgangssignal Strom:		0-20  mA
Auflösung:			 ~10 uA
Maximale Bürde:		500 Ohm

Ausgangssignal Spannung:	0-10 V DC
Auflösung:			 ~5 mV
Minimale Bürde			1 kOhm 

Relaisausgang:			Maximale Schaltlast AC 250 V, 2 A
				Maximale Schaltlast DC 50 V, 2 A
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Linearitätsfehler: 		< 0,5 %
Temperatureinfluss:		max. +/- 100 ppm/°K
Anstiegszeit::			200 ms (Ausgang auf 90 %)

Umgebungstemperatur:		0 ... 50 °C
Lager und Transport:		-10 ... 70 °C (Betauung vermeiden)

Versorgungsspannung AC:	50 ... 253 V AC, 50/60 Hz
Nennspannung AC:		230 V AC
Versorgungsspannung DC:	20 ... 253 V DC
Nennspannung DC:		24 V DC, polaritätsfrei
Leistungsaufnahme AC/DC:	3 VA / 1,5 W

EMV-Produktfamiliennorm:	EN 61326
Störaussendung:		EN 55011, CISPR11 Kl. B
Elektrische Sicherheit:		Produktfamiliennorm EN 61010-1
Überspannungskategorie:	II
Verschmutzungsgrad:		2

Gehäuse / Bauform: 		Abmessungen (bxhxt) 23x110x134 mm
				mit Bedienmodul (bxhxt) 23x110x138 mm
für 35 mm Normschiene nach EN 50022
				Schutzart IP 20
Anschlusstechnik:		abziehbare Schraubklemmen (2,5mm² Litze / 4 mm² Draht)

Zubehör optional:		Anzeige- und Bedienteil VarioControl

Gerätetyp: 			AD-TV 588 GVD
Fabrikat: 			ADAMCZEWSKI
				oder gleichwertig und gleichartig

gewähltes Fabrikat:		.........................................
gewählter Typ:			..........................................
