Anzeige- und Bedienmodul mit Busschnittstelle
abnehmbares Anzeige- und Bedienmodul zur Anzeige von Messwerten und Parametrierung sämtlicher Gerätedaten eines kompatiblen Grundgeräts (Messumformer, Trennverstärker …)
Mit integrierter Feldbus-Schnittstelle (RS 485, Modbus-RTU)

Display:		LCD grafisch 
			Auflösung: 42X56 Pixel 
			Beleuchtung: mehrfarbig RGB
Bedienung:		über 3 Kurzhubtasten 
			Menüsprache deutsch / englisch
Funktionen	:	Kommunikation mit dem Grundgerät  
			- Anzeigen aller Messdaten
			- Parametrierung aller Gerätedaten
			- Sicherung und Wiederherstellung der Parameter 
			- Kopiermodus
			- aktivierbarer Simulationsmodus
			- Bus-Schnittstelle RS 485
Versorgung:		über das Grundgerät
Schnittstelle:		RS 485
			Protokoll : 		Modbus RTU
			Datenformat:		19200, e, 8, 1 
			max.Busteilnehmer:	32
			Busabschluß:		beidseitig amEnde 120 Ohm
			max. Buslänge:		500 m (keine Stichleitungen)
EMV:			Produktfamiliennorm EN 61326
Störaussendung:	EN 55011, CISPR11 Kl. B
Elektrische Sicherheit:	Produktfamiliennorm: EN 61010-1
			Überspannungskategorie II
			Verschmutzungsgrad 2
Umgebungstemp.:	0-50 °C 
Lager- und Transport:	-10…..+70°C (Betauung vermeiden)

Bauform: 		Aufschnappgehäuse
Maße / Schutzart:	bxhxt: 20x86x14 mm  / IP 20
Gewicht:		ca. 22 gr.
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Gerätetyp: 		AD-VarioConnect

Fabrikat: 		ADAMCZEWSKI
			oder gleichwertig und gleichartig

gewähltes Fabrikat:	.........................................
gewählter Typ:		..........................................


