Multi-Messumformer für Strom-, Spannungs-, Poti- und Temperatursignale (programmierbar)
Digitaler frei programmierbarer Multifunktionsmessumformer mit zwei Analogausgängen und zwei Grenzwertrelais . Alle Messbereiche und Ausgänge können frei parametriert werden, entweder über ein Bedienteil oder über eine Programmiersoftware. Mit integrierten Funktionsbausteinen wie Grenzwertmeldungen, Simulationsmodus und freien Linearisierungskurven.

Stromeingang:	 		-24 ... + 24 mA DC 
				und jede anwenderspezifische Größe dazwischen

Spannungseingang:		0 ... + 12 V DC 
				Und jede anwenderspezifische Größe dazwischen

Spannungseingang mV		-15 ... +15 mV  bis -250 ... +250 mV  
				Und jede anwenderspezifische Größe dazwischen

Eingangswiderstände:		bei Strom:  20 Ohm, bei Spannung: 1 MOhm

Transmitterspeisung:		Speisespannung Leerlauf 24,0 V
				Speisespannung bei 20mA 18,5 V
				Strombegrenzung ~ 25 mA
Thermoelemente
Vergleichsstelle :		extern:  Messung mit Sensor an den internen Geräteklemmen 
				intern: Vergleichsstellen-Temperatur über Parameter wählbar 
Nach DIN EN 60584: 		Typ J, T, K, E, N, S, R, B
Nach ASTM Standard E988: 	Typ V
Grundgenauigkeit:		1K bzw. 2 K

Widerstandseingang 
nach DIN EN 60751:		Pt100, Pt500 und Pt 1000
nach DIN EN 43760:		Ni100, Ni500 und Ni1000
linearer Widerstand:		0 – 4000 Ohm, Genauigkeit 0,1 Ohm

Anschlusstechniken:		2-, 3- oder 4-Leiter
Sensorspeisung:		100µA

Potentiometereingang 
Anschlusstechnik:		3-Leiter
Zul. Gesamtwiderstand:		50 Ohm ... 100 kOhm 

Ausgänge:			2, jeweils als Strom- oder als Spannungssignal definierbar

Ausgangssignal Strom:		–21,5 mA …. 0…. +21,5 mA
				und jede anwenderspezifische Größe dazwischen
Max. Restwelligkeit:		40 µAss

Ausgangssignal Spannung:	-10,5 ….0 ….+10,5 V 
				und jede anwenderspezifische Größe dazwischen
Max. Restwelligkeit:		10 mVss

Ausgangsbürden:		Strom: max 400 Ohm, Spannung min. 10 kOhm

Linearitätsfehler: 		< 0,2 %
Temperatureinfluss:		max. 100 ppm/°K
Anstiegszeit::			500 ms (Ausgang auf 90 %)

Relaisausgänge A/B 
Kontakte:			2 potentialfreie Wechsler
Max. AC-Schaltleistung:		250 V AC, 2 A AC, 50Hz 
Max. DC-Schaltleistung:	50 V DC, 2 A DC 
Schaltspiele:			mechanisch:  1 * 107 
				AC 230V / 2A : 6 * 105 
				DC 24V / 1A : 2 * 105 


Umgebungstemperatur:		0 ... 50 °C
Lager und Transport:		-10 ... 70 °C (Betauung vermeiden)

Versorgungsspannung AC:	50 ... 253 V AC, 50/60 Hz
Nennspannung AC:		230 V AC
Versorgungsspannung DC:	20 ... 253 V DC
Nennspannung DC:		24 V DC, polaritätsfrei
Leistungsaufnahme AC/DC:	5,2 VA / 3,2 W , mit Bedienmodul: 5,4 VA / 3,6 W 

EMV-Produktfamiliennorm:	EN 61326
Störaussendung:		EN 55011, CISPR11 Kl. B
Elektrische Sicherheit:		Produktfamiliennorm EN 61010-1
Überspannungskategorie:	II
Verschmutzungsgrad:		2

Gehäuse / Bauform: 		Abmessungen (bxhxt) 23x110x134 mm
				mit Bedienmodul (bxhxt) 23x110x138 mm
für 35 mm Normschiene nach EN 50022
				Schutzart IP 20
Anschlusstechnik:		abziehbare Schraubklemmen (2,5mm² Litze / 4 mm² Draht)

[bookmark: _GoBack]Optionales Zubehör:		abnehmbares Bedien- und Anzeigemodul „VarioControl“
				Zur Einstellung aller gerätespezifischen Messparameter,
				zur Sicherung und Wiederherstellung der Parameter und
				zur Anzeige der gewünschten Messwerte
[bookmark: _GoBack1][bookmark: _GoBack1]
Gerätetyp: 			AD-VC 1 GVD -R2 
Fabrikat: 			ADAMCZEWSKI
				oder gleichwertig und gleichartig

gewähltes Fabrikat:		.........................................
gewählter Typ:			..........................................
