Anzeigegerät, mehrkanalig
Der Anzeiger dient der Visualisierung von bis zu 8 unabhängig parametrierbaren Analogsignalen. Jeder Kanal besitzt einen Strom- /Spannungseingang und kann frei skaliert werden. Die Eingabe aller Kenngrößen erfolgt direkt am Gerät. Ein aktivierbares numerisches Kennwort schützt das Gerät vor unerwünschten Parameteränderungen. Es gibt verschiedenste Anzeigearten, unter anderem eine Schleppzeigerfunktion (Anzeige des höchsten und niedrigsten Wertes) und eine Linearisierung über 24x/y Punkte (um z.B. Volumen über die Höhe anzuzeigen). Die physikalische Größe kann aus einer Tabelle gewählt werden. Der Messwert wird als Ziffer oder durch einen Quasianalogbalken dargestellt. 
Sämtliche Parameter sind optional über PC programmier- und archivierbar 

Eingänge: 		bis zu 8x Strom (max. 20mA) 
			oder Spannung (max. 10V)
Auflösung:		10 Bit
Eingangswiderstand 	Strom: 120 Ohm
			Spannung: 100 kOhm

Funktionen je Kanal:	- Anzeige des gemessenes Analogwertes
			- Anzeige der skalierten Messgröße als Zahlenwert (hohe Ziffern)
			- Zählerstandsanzeige (alternativ, 6-stellig, voreinstellbar)
			- Anzeige der skalierten Größe als Quasianalogbalken
			- Anzeige einer Messtendenz
			- Anzeige der Kanalbezeichnung und der Skalierungseinheit
			- Anzeige der Min- und Maxwerte
			- Messwertlinearisierung (über 24 x/y-Punkte)
			- Filterfunktionen

Anzeige:		Grafik-LCD, hintergrundbeleuchtet, grau,122 x 32 Pixel
			Digitalanzeige 5- bzw. 6-stellig, frei konfigurierbar
			Skalierungseinheit aus Liste frei wählbar
Bediensprache:		deutsch, englisch, französisch (am Gerät einstellbar)
Schnittstellen:		AD-UART

Versorgung:		Weitbereichsnetzeil
			Versorgungsspannung AC:	50 ... 253 V AC, 50/60 Hz
			Nennspannung AC:		230 V AC
			Versorgungsspannung DC:	20 ... 253 V DC
			Nennspannung DC:		24 V DC, polaritätsfrei
[bookmark: _GoBack]			Leistungsaufnahme AC/DC:	3 VA /1,2 W

EMV:			Produktfamiliennorm EN 61326
Störaussendung:	EN 55011, CISPR11 Kl. B
Elektrische Sicherheit:	Produktfamiliennorm: EN 61010

Umgebungstemp.:	0-50 °C

Bauform:		Schalttafelgehäuse für Fronteinbau nach DIN 43 700, 48x96 mm
			Schalttafelausschnitt: 	92x44 mm, Schalttafelstärke 1,5-10 mm
Maße:			BxHxT 91,5x43,5x136 mm 
Schutzart:		Frontseite IP 65, Klemmen IP 20 
Anschlusstechnik:	steckbare Schraubklemmen 
			für 2,5mm² Litze oder 4 mm² Draht

Fabrikat:		ADAMCZEWSKI
Typ:			AD-VS 8 A8
oder gleichwertig und gleichartig

gewähltes Fabrikat:	.........................................
gewählter Typ:	..........................................

