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Dieses Dokument soll bei der Bestellung eines voreingestellten Analog-Impuls-Umsetzers AD-AI 200 GVC helfen. Die 
Daten, die hier abgefragt werden, werden für die korrekte Parametrierung des AD-AI 200 GVC benötigt. Somit sollen 
Bestellfehler welche auf Verständnisprobleme oder fehlende Bestelldaten zurück zu führen sind, vermieden werden.
Die Funktionsweise des Gerätes ist in dem Dokument “Funktionsweise“ nochmals genau beschrieben, welches 
ebenfalls von der Homepage bezogen werden kann. Dieses Dokument sollte vor dem Bearbeiten dieses Formulars 
Beachtung finden.

Nachfolgend die Daten, welche für die korrekte Parametrierung benötigt werden:

Eingangssignaltyp

Strom                  Spannung

Der AD-AI 200 GVC besitzt einen Strom- und 
Spannungseingang welche alternativ verwendet werden 
können (max. 20 mA / max. 10 V).

Bitte ankreuzen.

Strombereich

                                                                                   [mA]

Bitte hier den zu messenden Strombereich im Klartext 
angeben. Nur relevant, wenn beim Eingangssignaltyp der 
Stromeingang ausgewählt ist.

Bsp.: 4 – 20

Spannungsbereich

                                                                                      [V]

Bitte hier den zu messenden Spannungsbereich im 
Klartext angeben. Nur relevant, wenn beim 
Eingangssignaltyp der Spannungseingang ausgewählt ist.

Bsp.: 0 – 10

Zählgröße Bitte hier die Einheit der zu zählenden Messgröße 
angeben.

Bsp.: l, m³, g, kg …

Zeiteinheit Bitte hier die Zeitbasis für die zu zählende Messgröße 
angeben.

Bsp.: s, min, h, Tag

Skalierter Bereich

                                                      [Zählgröße/Zeiteinheit]

Bitte hier den skalierten Messbereich im Klartext angeben. 
Dieser entspricht dem zu messenden Analogsignal.

Bsp.: 0 – 100

Impulse / Zählgröße Hier soll angegeben werden, wie viele Impulse der 
Impulsausgang pro Zählgröße ausgeben soll.

Bsp.: 10

Ausgangsimpulsdauer

                                                                                   [ms]

Diese Angabe bestimmt die Impulslänge der 
Mengenimpulse, welche von dem Relais oder dem 
Transistor ausgegeben werden.

Bsp.: 500

Firma:
              
Kontakt:

Erstellt:  M. Alt Geprüft:   G. Prax Freigegeben:   H. Biehler Überarbeitungsstatus:   18.12.2012

AD-AI 200 GVC


	Strombereich: 
	Spannungsbereich: 
	Zählgröße: 
	Zeiteinheit: 
	Skalierter Bereich: 
	Impulse pro Zählgröße: 
	Ausgangsimpulsdauer: 500
	Kontrollkästchen8: Off
	Kontrollkästchen9: Off
	Kontaktdaten: 


