nicht mehr lieferbar
AD-IS 104 EV

Impuls-Summierer AD-S 108 EV

Beschreibung Technische Daten

Der Impulssummierer addiert die an den bis zu 8 Eingdngen an-  Versorgungsspannung: 230V +/=10% 50-60 HZ
kommenden Impulse und gibt summenproportionale Impulse ab. Die alternativ 20-30 V DC
Eingangsimpulse kénnen dabei in beliebiger Reihenfolge und auch Sonderspannung auf Anfrage (*)
zur gleichen Zeit anstehen. Jeder Eingang sowie der Ausgang sind  [eistungsaufnahme: ca. 4 VA bzw 2 W

beliebig bewertbar (*A}. Somit kénner\ ogch verschied"ene Mengenim- Eingéinge: ADIS 104 EV: max. 4 x Kontaki
pulse problemlos addiert werden. Die Ein- und Ausgdnge sowie das ADIS 108 EV- max. 8 x Kontaki

Netzteil sind galvanisch gefrennt (nicht: Open Collekior Ausgang) und

mit Schutzschaltungen ausgeristet jeder Eingang einzeln bewertoar (*)

Eingangskontakidauver: ~ min. 20 ms
Anwendung Eingangskontakibelastung: max. 12V, 5 mA
— Addierung von DurchfluBmengen, die als Impulse zur Verfigung  max. Eingangsfrequenz: 10 Hz
stehen. Dabei kénnen Impulswertigkeiten beriicksichtigt werden (*), Ausgange: 2 potentialfreie Wechsler und
zB.El: llmp=1cbm E2: llmp=10cbm E3: 1lmp= 100l 1 Open Kollektor-Ausgang
Ausgang: 1lmp = 10cbm Ausgangsimpuls bewertbar (*)
— als Funktionsbaustein bei Z&hlschaltungen, Dosiertechnik, u.a. Ausgangskontakidaver:  Impulsbreite einstellbar (0,052 )

Ausgangskontakibelastung: Relais: 250V, 50 Hz/2 A/ 100 VA
Llebensdauer mech.: 2 x10 E8
Transistor: 30 V/50 mA/1,5 W

Schutzbeschaltungen: Netzteil: gegen Uberspannung
Ubertemperatur, Uberlast
Eingdnge: gegen Transienten

Umgebungstemperatur: O bis +50 °C

Optionen: Software und Schnittstellenkabel
zur freien Programmierung Gber PC

Optionale Programmiersoftware nur bis WIN 98 kompatibel

* Werte bei Bestellung bitte im Klartext angeben

AnschluBschema: AD-IS 108 EV MaBe: AD-IS 108 EV
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Ausgangsimpulsdauer 0 = < 50 ms (Open-Kollektor) 5=1sec
Schalterstellung: 1=250ms 6 =2 sec
2=100ms 7 = frei
3=200ms 8 = frei
4 =500 ms 9 = Test: Ausgang = 1 Hz

Stand 11/05. Technische Anderung und Druckfehler vorbehalten
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