Lastwachter

Unterspannungs- und cos-phi Uberwachung

AD-LW 100 GS (S-373)
Sondergerateausfuhrung

Beschreibung

Der AD-LW 100 GS (S-373) Uberwacht den Lastzustand von induk-
tiven Verbrauchern. Haupteinsatzgebiet sind Asynchronmotoren
im 1- oder 3-Phasennetz, deren Last sich stark andert. Es erfolgt

senwinkels ist deshalb nur fir sinusférmige GréBen korrekt. Die Pha-

eine Auswertung des cos-phi-Wertes und gleichzeitig eine unab-

hangige Unterspannungstiberwachung. Eine Uberschreitung der
eingestellten Grenzwerte 16st einen Kontakt aus. Die Schaltzu-

stande werden frontseitig Uber LED's angezeigt.

Funktionsweise

Das Messprinzip fur den cos-phi basiert auf der Auswertung der
Phasenverschiebung zwischen Spannung und Strom in einer Pha-
se. Die eigentliche MessgroBe ist also der Phasenwinkel zwischen
Spannung und Strom. Der Einstellwert des cos-phi bzw. des Pha-

Technische Daten
Bauart:

Versorgungsspannung:

Leistungsaufnahme:
Spannungseingang:

Stromeingang:
Einstellbereiche:

Ausgénge:

Hysterese:
Genauigkeit:
Isolationsprufspannungen:

CE-Konformitéat:

senverschiebung verlauft nahezu umgekehrt zur Belastung. Ein cos-
phi von 0 (= 90°) entspricht also einer geringen Belastung wahrend
ein cos-phivon 1 (= 0°) einer groBen Belastung entspricht.

1 Kanal Reihengehéause fur
Normschiene 35mm (EN50022)
ALLPOWER 20 -253 V AC/DC
intern galv. getrennt
ca.2,5VAbzw. 4 W
3x180-240VAC
L1/L2/L3gegenN

1x1-5A Stromin L1

Trimmer frontseitig 270°
cos-phi: 0-1

Spannung: 180-250V AC

je ein SchlieBer
max 250V, 2 A, 100 VA
jeweils Schaltanzeige frontseitig

ca. 3 % vom Messbereich

ca.2%
Eing./Ausg.: 4 kVRMS
Signal/Versorgung: 4 kV RMS

nach EN 50081-2, EN 50082-2
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Umgebungstemperatur: ~ 0bis50°C
Anschlussschema und MaBe: AD-LW 100 GS Gewicht: ~ max. 150 g Anschlussdaten:
Schutzart: IP 20 feindrahtig: 2,5 mm2
. Befestigungsart eindrahtig: 4,0 mm?
Eingang Ausgang 1 35mm Hutschiene (EN50022) Spannung: 250 V~
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ADAMCZEWSKI

Elektronische Messtechnik GmbH

Stand 01/2008. Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten.

Felix-Wankel-Str.

Tel. +49 (0)7046-
vertrieb@ad-messtechnik.de

13 74374 Zaberfeld
875 Fax +49 (0)7046-7678
www.adamczewski.com




